El espaciado entre el césped, los arbustos y los arboles es crucial para reducir la expansién de los
incendios forestales. El espaciado necesario estd determinado por la clase y el tamafio de los arbustos
y los arboles, asi como por la pendiente del ferreno. Por ejemplo, una propiedad ubicada en una
pendiente pronunciada con una vegetacién mucho més frondosa requiere de mayor espaciado entre los
arboles y los arbustos que una propiedad nivelada que tiene vegetacion pequefia y escasa.

Quite todas las ramas de los arboles
que estén a menos de 6 pies (2 metros)
del suelo.

Si los arbustos estan debajo de los arboles,
necesitara dejar mas espacio vertical. La falta
de espacio vertical puede permitirle al fuego
moverse desde el suelo al arbusto a la copa del
arbol como si subiera una escalera.

6 PIES (2 METROS)
DE DESPEJE
MINIMO

El paisajismo a prueba de fuego no es necesariamente lo mismo que un jardin bien
mantenido. El paisajismo ignifugo usa plantas resistentes al fuego plantadas en lugares
estratégicos para resistir la expansion del fuego hacia su casa.

La buena noticia es que no tiene que gastar mucho dinero para convertir su jardin en

una zona a prueba de fuege. Y el paisajismo ignifugo puede aumentar el valor de su
propiedad y preservar el agua, a la vez que decora su casa. Para més informacién sobre
paisajismo a prueba de fuego, visite es.ReadyForWildfire.org/landscaping.

ESPACIADO VERTICAL MINIMO
ENTRE ARBOLES Y ARBUSTOS

Para determinar el espaciado vertical apropiado entre los arbustos y las
ramas mas bajas de los arboles, use la férmula que sigue,

Ejemplo:
Hay un arbusto de 5 pies (1,5 metro] de altura que crece junto a un érbol.

Se necesitan 3x5 = 15 pies (3x1,5 = 4,5 metros) de espacio
entre la parte superior del arbusto y la rama més baja del arbol.

ESPACIADO HORIZONTAL MIiNIMO
PARA ARBOLES Y ARBUSTOS i =

El espaciado horizontal depende de la pendiente del terreno y la altura de los arbustos y los arboles.
Observe el diagrama que sigue para determinar la distancia de espaciado. .
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ESPACIO DEFENDIBLE

El espacio defendible es esencial para mejorar la oportunidad de su casa de sobrevivir un incendio
forestal. Es la zona de transicién que usted crea entre un edificio ubicado en su propiedad y el

césped, los drboles, los arbustos o cualquier rea natural que lo rodee. Este espacio es necesario para
desacelerar o defener la expansién del incendio forestal y protege a su casa de incendiarse, ya sea por
contacto directo con los llamas o por el calor irradiado. El espacio defendible también es importante
para la proteccién de los bomberos que frabaijen en su casa.

El espacio defendible exigido de 100 pies (30 metros) esta compuesto por dos zonas:

ZONA 1: Se extiende 30 pies (9 metros)
a la redonda de los edificios, los
entarimados y otras estructuras

1 Quite las plantas, el césped y las malezas
muertos.

2 Quite las hojas y las agujas de pino muertas o
secas que encuentre en el jardin, el techo y las
canaletas de desague.

3 Pode regularmente los arboles para que las
ramas estén separadas por un minimo de
10 pies (3 metros) entre arbol y érbol.

4 Quite las ramas muertas que cuelgan sobre
su techo. Mantenga las ramas muertas a ung
distancia de 10 pies (3 metros) de su chimenea.

5 Ponga los pilas de lefia en la Zona 2.

6 Quite o pode plantas y arbustos inflamables
que se encuentren cerca de las ventanas.

7 Quite la vegetacién y los articulos que podrian
incendiarse de alrededor y debajo de los
entarimados.

8 Cree una separacién entre los arboles,
los arbustos y los arficulos que podrian
incendiarse, como el mobiliario para patio, los
juegos de hamacas, efc.

Cada aiio CAL FIRE responde

a cientos de incendios desen-
cadenados por californianos

que usan sus equipos de manera
equivocada. Si usted vive en una
zona forestal, deberd usar todos
los equipos con extrema cautela.

Las cortadoras de césped, las
bordeadoras con cuchillas de
metal, las sierras eléctricas, las
trituradoras, las soldadoras y los
fractores pueden desencadenar

Sea precavido.

AS| ES COMO SE HACE DE
LA MANERA CORRECTA:
Al cortar el céspgd

Cuando las cuchillas de metal
golpean las rocas, pueden
crear chispas y desencadenar
incendios en el césped seco.

Protectores contra chispas
En las zonas forestales, los

ALGUNAS COSAS
QUE PUEDE HACER
PARA HACER

RESISTENTE SU CASA:
ZONA 2: Se extiende entre 30 pies

(2 metros) y 100 pies (30 metros) a la
redonda de edificios y otras estructuras

9 Corte el césped onydi’j’@ una altura
no mayor de 4 pulgadas (10 centimetros).

10 Cree espacios horizontales entre los arbustos
y los arboles. (vea el diagramal).

Teche: El techo es la parte
mas vulnerable de su casa. Las
casas con techos de madera o
de tejas tienen un alto riesgo

de ser destnu uls durante un

11 Cree espacios verticales entre el césped, los .
arbustos y los drboles. (vea el«didgrama]

12 Quite hojas, agujas de pino, col:feza plnss de
pino y ramas pequenas que se ayan caido.
Es posible que puedan estar permitidas hasta
una altura 39 3 pulgadas '
el control de la erosién es un proble

AMBAS ZONAS: Se Mm
(0 metros) y 100 pies (30 mdlﬁi).
redonda :’leyedlﬁ 3

maana, pef
o el tiempo esré,‘

14 Proteja la calidad «
vegetacién cerca de vias '&‘
expuesto. Remaver vegei;uc pL

la erosion dei suelo, especialmer

sierras eléctricas, desmalezado-
ras y cortadoras de césped.

.el ingreso. de fas
ascuas o brasas. (la mnﬂn

* Asegirese de que el sistema
sola no es suficiente].

de escape, el profecior contra
chispas y la cortadora de
césped tengan un buen fun-
cionamiento y estén libres de
acumulacién de carbén.

CARRETERA

Use el grade de combustible
recomendado y no llene el
tanque hasta el tope.

* |nformacioén sobre entradas
para autos y vias de acceso

PROPIEDAD

Aleros y sofitos: Los aleros
y los sofitos deben estar
protegidos con materiales
resistentes al fuego o
incombustibles.

Ventanas: El calor de un
incendio forestal puede causar
que las ventanas se rompan
incluso antes de que se incendie
la casa. Esto permite que las
chispas, ascuas o brasas entren
y causen un incendio en el
interior. Las ventanas de un

solo pafio y las grandes son
particularmente vulnerables.

* |nstale ventanas de dos
paneles con vidrio templado
‘en uno de los pafios.

» Considere limitar el tamafio y
lo cantidad de ventanas que
miran hacia dreas grandes
“con vegetacion.

Entarimados: las superficies
dentro de los 10 pies (3 metros)
de distancia del edificio

deben estar construidas con
materiales resistentes al fuego,
incombustibles o materiales
aprobados de ofra clase.

* Quite todos los articulos
combustibles de debajo
de su entarimado.

Otros pasos para la seguridad del hogar:

* Visibilidad del domicilio

HAGA RESISTE

COMO HACER RESISTENTE SU CASA

LAS CHISPAS VOLADORAS DESTRUYEN CASAS UBICADAS
A DISTANCIAS DE HASTA 1 MILLA (1,6 KILOMETRO) DE

LAS ZONAS FORESTALES. PREPAR
CASA AHORA, ANTES DE QUE COMIENCE UN INCENDIO.

TE) SU

Paredes exteriores: Los
producios de madera, como las
tablas, los paneles o las tablillas,
son materiales comunes para

los recubrimientos laterales. Sin
embargo, son inflamables y no
son una buena opcién para las
zonas propensas a los incendios.

* Construya o remodele sus
paredes con materiales de
construccion resistentes al
fuego, como el estuco, los
recubrimientos de fibra o
cemento, la madera tratada
con retardador de fuego u
ofros materiales aprobados.

* Aseglrese de extender
los materiales desde los
cimientos y hasta el techo.

Canaletas de desagiie:
Cubra las canaletas con malla
o enciérrelas para evitar que se
acumulen restos de plantas en
su interior.

Patios techados: Use los
mismos materiales resistentes
al fuego para los techos o los
cerramientos de los patios.

Cercas: Considere usar
materiales resistentes al fuego
o incombustibles para construir

cercas, para profeger su casa

de un incendio forestal.

Visite es.ReadyForWildfire.org/hardening para obtener mas informacién sobre lo siguiente:

* Uso seguro de los equipos

profectores conlra chispas son
obligatorios en todos los equi-
pos portdtiles a gaselina. Esto
incluye tractores, cosechadoras,

* Materiales resistentes
al fuego

un incendio forestal si no son * Acceso al suministro de agua

operados de forma adecuada.
Haga su parte para mantener a

VECINA

* Seguridad en el garaje

su comunidad a salvo del fuego.
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